
Veiligheid op de hoogste level! Realizatie 7 dagen!

Beschikbare constructie schema’s:

Beschikbare dorpels voor HST

Schema C

Schema A Schema D

HST 85 
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Schema K Schema G

12 	 Optie om accessoires toe 
te voegen, om anti-inbraak 
te verbeteren.

10 	 Toegepaste beslag toelaat 
stabiele en lichte gebruik. Alle 
control functies zijn geintergreerd 
in de klink.

11 	 Mogelijkheid om Aluskin bekleding 
toe te passen – voor de deuren die in 
de HST 85 systeem worden gemaakt.

9 	 Drie anti-
inbraak 
punten in 
standaard.

5 	 Het is mogelijk om 
geautomatiseerde HS 
Master in te bouwen , zodat 
het openen en sluiten van 
de deur met behulp van 
automatische deuraandrijving 
gebeurt.

7 	 Alumunium versterking 
met mogelijkheid om 
termische afstandhouder 
in te monteren.

8 	 Aluminium klink 
biedt vloeiend 
en comfort 
gebruik.

HST Salamander

Maco Fiber Therm dorpel

OPTIE

25

184

HST Salamander

Thermostep dorpel

STANDAARD

67

172

HST 70 mm

GU-47 dorpel

STANDAARD

47

193,5

HST 85 mm

Thermostep 204 dorpel

STANDAARD

68

219

189

HST 85 mm – lage dorpel

GU Flatstep dorpel

OPTIE

51

24

35
171

HST 85 mm – Premium

279110 dorpel

OPTIE

48

197

6 	 Grote hefcapaciteit  
– tot 400 kg.

4 	 Vleugel met afmetingen tot 
3 m breed en 2,4m hoog. 
De maximale afmeting is 
6,5m breedte en 2,6 hoogte. 
Het is mogelijk om grotere 
constructies te maken 
na de toelating door de 
technologen. 

2 	 Brede dorpel assortiment: vanaf 24 t/m 68mm hoogte. 
Onze premium dorpels zijn gemaakt van composiet, wat 
hoge thermische isolatie biedt. Alle dorpels zijn direct te 
monteren in de vloer.

3 	 Een tochtborstel 
met innovatieve 
membraan textiel.

1 	 Beslag is bedekt in speciale anti-
corrosie ferGuard, welke toelaat 
jarenlang en goede functionaliteit.

BESCHIKBAAR 
IN 3 SYSTEEM 

 HST 85 (schema A, D, C)

 HST 70 (schema A, D, C, G, K)

 HST Salamander (schema A, D, C, K)

Hefschuifdeur HST


